
Decospan nv Lageweg 33 - B- 8930 Menen  Tel +32 56 52 88 00 - Fax +32 56 52 88 03 

info@decospan.com - www.decospan.com 

�

���������������

�

���������	
����
�
�������

��
������

 

  



Decospan nv Lageweg 33 - B- 8930 Menen  Tel +32 56 52 88 00 - Fax +32 56 52 88 03 

info@decospan.com - www.decospan.com 

�

Verwerkingsvoorschriften Casaleno 
 
Deze instructies zijn belangrijk bij het aanbrengen van Casaleno en dienen dus ook 
gerespecteerd te worden. De juiste voorbereiding en correct lijmgebruik, gecontroleerde 
omgevingsindicatoren en kwaliteitsvol vakmanschap bepalen de uiteindelijke afwerkingsgraad 
van dit product. 
 
Belangrijk  
 
Casaleno is een natuurlijk houtproduct. Ieder vel Casaleno is uniek. Afwijkingen in kleur en 
structuur komen voor en zijn volkomen natuurlijk. Controleer ieder vel vooraleer tot de 
verwerking over te gaan. Mocht u ondanks onze strenge kwaliteitseisen toch nog iets ontdekken 
die niet conform de kwaliteit is, gelieve het niet te verwerken. Het volstaat ons op de hoogte te 
brengen en wij leveren een nieuw vel. Houdt er eveneens rekening mee dat de kleur van 
Casaleno fineerhout zich bij blootstelling aan licht verdiept. 
Casaleno kan enkel aangebracht worden door de door Casaleno opgeleide plaatser . 
 
Benodigdheden 

                                                      
            breekmes    Casaleno-lijm          platte nadenroller 
 

                               
   plastic aandrukspatel           winkelhaak          metalen snijlat 
 

                                
lijmkam V-groef 1 mm                                    meter            schuurspons 
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Voorbereiding  ondergrond  

 
De oppervlakten die behangen worden dienen vrij te zijn van vet, stof of losse delen. Alle 
loszittende delen worden verwijderd. De oppervlakten dienen droog, vast, egaal en effen te zijn. 
Beschadigde en niet draagvaste delen verwijderen tot ondergrond dragend wordt. Controle op 
scheuren, barsten of beschadigingen: herstellingen gebeuren met aangepaste vul- en 
uitvlakmiddelen. Herstellingen dienen te gebeuren op basis van de ondergrond met materialen 
die verenigbaar zijn met het daaropvolgende Casaleno aanbrengsysteem. Openingen tussen 
schrijnwerk en muren: dichten met elastische en overschilderbare acrylaatmastiek. Steeds 
nazien of er plaatsen zijn met een abnormaal hoge vochtconcentratie. Een voorafgaande 
vochtmeting zal het aanvangstijdstip van de verdere afwerking bepalen. Eventuele 
constructiefouten die de muren extra vochtbelasten moeten hersteld worden. Controle op koude 
bruggen uitvoeren en waar nodig thermisch isoleren met isolatie en dampscherm 
 
Indien Casaleno aangebracht wordt op een behandelde ondergrond, steeds nazien of 
ondergrond zich nog in goede staat bevindt (vb. controle op verpoedering bestaande verflagen, 
hechting bestaande verflagen,…). Controle uitvoeren of bestaande behandeling van de 
ondergrond verenigbaar is met Casaleno-lijm.  
Behangen van Casaleno boven een bestaand behangpapier wordt ten stelligste afgeraden, 
omwille van het gevaar van blaasvorming. Indien u dit toch wil doen, raden wij u aan een 
proefvlak te behangen met Casaleno en resultaten af te wachten. 
De specifieke ondergronden dienen voorbereid te worden met een aan de ondergrond en 
Casaleno-lijmsysteem aangepaste primer. Poreuze ondergronden zijn gevoelig voor 
vochtopname en dienen behandeld te worden met een aan de ondergrond en Casaleno-
lijmsysteem aangepaste isoleerprimer. Dit laat een egale droging van de lijm toe. Verpoederde 
ondergronden worden eerst behandeld met een aan de ondergrond en Casaleno-lijmsysteem 
aangepaste fixeer-primer.  
 
Omgevingscondities  
 
Casaleno dient optimaal aangebracht te worden bij een normale temperatuur (tussen 15°C en 
25°C) en vrij constante relatieve luchtvochtigheid (tussen 45% en 85%). Indien je 
geconfronteerd wordt met andere waarden, gelieve steeds contact op te nemen met uw dealer 
voor bijkomende informatie. Bij extreme schommelingen  van de luchtvochtigheidsgraad 
kunnen krimp en/of zetting optreden. Bijgevolg is het ten stelligste af te raden om ramen en/of 
deuren open te zetten tijdens en na de plaatsing. Dit vermijden tot de casaleno afgewerkt is. 
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Verwerkingsinstructies 

 

·  Casaleno dient minimum 24 uur voor plaatsing in de te verwerken ruimte aanwezig te 
zijn om te acclimatiseren. 

·  Casaleno kan enkel aangebracht worden met de speciaal daartoe door de fabrikant 
voorziene Casaleno-lijm. Bij gebruik van andere lijm vervalt de 
productverantwoordelijkheid van de fabrikant. Breng de Casaleno-lijm aan met lijmkoker-
spuitpistool en verdeel gelijkmatig over de te bekleven ondergrond met de geschikte 
lijmkam (1mm). Het te gebruiken type lijmkam heeft een vertanding die een laag van 1 
mm lijm op de ondergrond voorziet. Respecteer een richtverbruik van ongeveer 1 koker 
per m². 
Lijmresten dienen onmiddellijk (voor droging) van het fineer verwijderd te worden. 
Gebruik daartoe thinner of wasbenzine. Gebruik deze producten nooit rechtstreeks op 
het fineer. Eerst aanbrengen op een vod, waarna lijmresten verwijderd worden.  Indien 
lijmresten diep in de nerven ingedrongen zijn, kan voor verwijdering hiervan gebruik 
gemaakt worden van schuurpapier. 

·  Bij aanvang van het aanbrengen van Casaleno dient verticaal een loodlijn bepaald te 
worden waar het eerste vel tegen gekleefd wordt. Bovenaan evenwijdig aan loodlijn 
werken en baan Casaleno laten neerdalen. Met een spatel wordt de baan Casaleno 
aangedrukt om zo overtollige lijm egaal te verdelen en het Casaleno oppervlak effen te 
krijgen. Volgende banen worden in het lijmbed stotend tegen het vorige gekleefd. Naden 
worden aangedrukt met nadenroller. Om tot een praktisch naadloos geheel te komen is 
het aan te raden om de voegen tussen de vellen te reinigen vooraleer de lijm droog is. 
Dit houdt in dat de overtollige lijm verwijderd moet worden met een spatel. Daarna de 
voeg reinigen met wasbenzine zodat de naad zuiver wordt. Vervolgens de naad goed 
schuren zodat de het schuurstof van het hout zich kan vermengen. 

·  Indien na het aanbrengen nog een blaas te percipiër en is kan deze op volgende 
wijze verwijderd worden: maak over de volledige len gte van de blaas een snede 
met een breekmes (in de richting van de houtnerven) . Na het maken van de 
insnede onmiddellijk aandrukken met aandrukspatel. Vervolgens moet de 
gemaakte insnede onmiddellijk overschuurd worden zo dat deze niet langer 
zichtbaar is. Er moet geschuurd worden in richting van de houtnerven. Dit kan tot 
maximaal 30 tot 45 minuten na het aanbrengen van he t vel.  

·  Buitenhoeken kunnen met Casaleno verder gekleefd worden (minimaal 4cm). 

·  In binnenhoeken worden de banen met behulp van een rechte lat en een scherp mes 
doorgesneden. 

·  Casaleno is te verwerken met alle gereedschappen door de vakman gekend. 
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Afwerking 
 

·  Het is zeer belangrijk om de vellen goed te schuren vooraleer tot de afwerking over te 
gaan. Dit gebeurt het best manueel a.h.v een schuurblok. 

·  Werk Casaleno af met de gebruikelijke houtafwerkingsproducten voor de specifieke 
houtsoorten: olie, vernis, boenwas,… uw eigen creativiteit en vakmanschap komen hier 
zeker goed van pas. Wij raden aan om Casaleno af te werken met de 
afwerkingsproducten van het merk Ciranova. Deze afwerkingsproducten werden door 
ons getest en zijn risicoloos. Hieronder vindt U een lijst met de distributiecentra die deze 
producten verdelen. Indien U toch een ander afwerkingproduct gebruikt moeten de 
instructies van de verffabrikant op de verpakking van het afwerkingproduct gevolgd 
worden. Ook na behandeling zal de kleur van het hout zich nog verdiepen onder invloed 
van licht. Houdt er rekening mee dat de definitieve kleur pas na 6 maand bereikt wordt. 

 
Onderhoud 
 

·  Onderhoud is sterk afhankelijk van de gebruikte afwerking. Raadpleeg hiervoor de 
aanwijzingen van de fabrikant van het afwerkingproduct. 

 
Opmerkingen bij verwerkingsinstructies  
 

·  Blaasvorming en eventuele installatiefouten moeten hersteld worden alvorens de lijm 
droogt. De instructies zijn hierboven terug te vinden.  

·  Controleer na het plaatsen Casaleno met strijklicht. Op deze manier zijn blazen snel te 
percipiëren.  

·  Snijden van Casaleno (zowel verticaal als horizontaal): snij altijd langs de zijde die niet 
gebruikt dient te worden.  

·  Pas op voor lijmophopingen. Deze kunnen vermeden worden door een goede 
aandrukking met de spatel na het plaatsen van Casaleno. 

·  Pas op voor oneffenheden in de te behangen muur. Bij het schuren van geplaatste 
Casaleno kan dit problemen veroorzaken (doorschuren). 

·  Bij horizontale plaatsing wordt aangeraden om de banen niet lineair aan te brengen. 
Werk zoals een plankenvloer. 

·  Een houtsoort met voldoende structuur (vb. eik) kan ook geborsteld worden om de 
structuur nog meer uitgesproken te maken.  
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Lijst verdeelpunten Ciranova 
 

Naam Straat  Postcode Gemeente 

VIVALDI RESTORATION BORSBEEKSESTEENWEG 72 2100 DEURNE 

DISTRIPAINTS KARTUIZERSWEG 4 2550 KONTICH 

SELDA PAINTS ZANDVOORTSTRAAT 23 IZ NOORD 2 2800 MECHELEN 

FAYEN BOULEVARD GERARD-CHAMPS 3 4800 VERVIERS 

LAMBERT & F.D. RUE DE LA QUEMOGNE 58 7950 LADEUZE 

VIERMAN SCHUTTERSSTRAAT 3A 8500 KORTRIJK 

OILS&WAXES HARELBEEKSESTRAAT 91 8520 KUURNE 

VERDONCKT 
HOUTMAGAZIJN 

DOORNIKSESTEENWEG 202 8580 AVELGEM 

COVERING LODEWIJK DE RAETLAAN 42 8870 IZEGEM 

ALL PAINTS & SERVICES 

VERHELST 
GENTSE WEG 361 9120 BEVEREN 

SCHELLAERT DENDERMONDSESTEENWEG 75 9300        AALST 

DE RU VAN WOUSTRAAT 143-145 1074 AMSTERDAM 
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