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Les instructions de pose 

 
Les instructions qui suivent sont importantes lors de la mise en œuvre de Casaleno et 
doivent donc être respectées scrupuleusement.  La préparation et l’usage correct de la colle, 
les indicateurs d’environnement contrôlés et le professionnalisme déterminent le degré de 
qualité et d’aspect final de ce produit. 
 
Important 

 
Casaleno est un produit naturel en bois.  Chaque feuille de Casaleno est unique.  Les 
différences de couleur et de structure sont totalement normales car naturelles.  Contrôler 
chaque feuille avant de l’utiliser. En cas où vous découvririez, malgré nos sévères exigences 
de qualité, quelque chose de non conforme, nous vous demandons de ne pas utiliser cette 
feuille. Il suffit de nous informer et nous vous livrerons une nouvelle feuille. Tenez également 
compte du fait que la couleur de Casaleno évoluera dans le temps suite à son exposition à la 
lumière. 
Casaleno ne peut être appliqué que par un installat eur formé par Casaleno.  

 
 Matériel 

                                           
                cutteur         Casaleno-colle           rouleau à joints 

                               
 
   spatule en plastique                        equerre                        métal flexible 

                                
  peigne à coller raînure V 1mm                mètre                   éponge à récurer 
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Préparation de la base  

 
Les surfaces à recouvrir doivent être exemptes de  graisse, poussière ou de parties 
arrachées. Toutes les parties mobiles doivent être écartées. Les surfaces doivent être 
sèches, rigides et de niveau.  Il faut éliminer les parties endommagées et non saines jusqu’à 
un fond sain. Contrôler les fissures, lézardes ou parties endommagées: les réparations se 
font avec un mastic adapté. 
 
Les réparations doivent se faire sur le fond base avec des matériaux compatibles avec le 
système d’application de Casaleno.  Trous entre les menuiseries et les murs : boucher avec 
un mastic acrylate élastique qui peut être peint.  Vérifiez toujours s’il y a des surfaces avec 
une humidité anormalement élevée.  Une mesure de taux d’humidité préliminaire 
déterminera le début de la finition.  Des défauts de construction éventuelles qui provoquent 
de l’humidité sur les murs doivent être réparés.  Contrôlez les ponts thermiques et si 
nécessaire isoler avec isolation et 
pare vapeur. 
 
Si on applique Casaleno sur une surface traitée, vérifiez toujours si cette surface est en 
bonne condition (p.e. contrôle de la pulvérisation des couches de peinture, adhésion des 
couches de peinture,…).  Vérifiez si le traitement de surface est compatible avec Casaleno-
colle.  Il est conseillé de mettre une primaire afin d’éviter les problèmes.  Poser Casaleno sur 
un papier peint est à déconseiller, à cause du risque de bullage.  Si, tout de même, vous 
voulez le faire, nous vous conseillons de faire une teste et de vérifier le résultat. 
 
On doit préparer les surfaces spécifiques avec une primaire adaptée à la surface concernée 
et type de colle de Casaleno.  Les surfaces poreuses sont très sensibles à l’humidité et 
doivent être traitées avec une primaire d’isolation qui soit adaptée à la surface et au type de 
colle de Casaleno.  Cette précaution permettra à la colle de sécher de façon uniforme.  Les 
surfaces pulvérisées doivent être traitées d’abord avec une primaire de fixation adapté à la 
surface et au type de colle de Casaleno.  Pour les surfaces non poreuses on utilise une 
primaire d’adhésion qui soit adaptée à la surface et au type de colle. 
 
Conditions d’environnement 

 
Casaleno doit être appliqué avec une température ambiante optimale (entre 15°C et 25°C) et 
une humidité relativement constante (entre 45% et 85%). Quand il faut travailler à des 
conditions différentes que les conditions normales, il faut contacter le fournisseur pour 
information additionnel.   Rétrécissement ou extension peuvent se produire à cause des 
variations extrêmes de l’humidité.  Les conditions d’environnement doivent rester constantes 
à partir du moment où Casaleno est amené dans le local jusqu’à sa finition. 
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Instructions de pose 
 

�   Casaleno doit se trouver 24h avant pose dans l’endroit où il sera posé. 
�  Casaleno doit être posé avec Casaleno-colle.  L’usage d’une autre colle, même de la 

même famille, supprime automatiquement la responsabilité de Decospan/Casaleno.  
Appliquez Casaleno-colle avec un pistolet et repartissez régulièrement sur la surface 
avec un peigne à coller (1 mm).  Le peigne à coller met une couche de 1 mm colle sur la 
surface.  Respectez l’usage d’environ un tube par m².  Les résidus de colle doivent être 
enlevés du placage immédiatement (avant séchage).  Utilisez pour cela l’élimineur de 
colle thinner ou de la benzine.  N’utilisez jamais ces produits directement sur le placage.  
Si des résidus de colle se trouvent profondément dans les grains, utilisez du papier de 
ponçage pour éliminer ceux-ci. 

�   Au début de la pose de Casaleno il faut tracer une ligne perpendiculaire à l’endroit où la 
première feuille de Casaleno doit être collée.  En partant du haut travailler parallèlement 
à la ligne perpendiculaire et faire descendre Casaleno. Vous pouvez pousser le 
Casaleno avec une spatule à diviser la colle également. Les feuilles suivantes sont 
collées de la même façon. Il faut repousser les joints avec un rouleau à joints.  Pour 
éviter le marquage des joints il faut nettoyer ceux-ci entre les feuilles avant que la colle 
ne sèche.  Cela implique que l’on élimine le surplus de colle avec une spatule.  Ensuite 
poncez le joint totalement afin que la poudre du ponçage puisse se mélanger. 

�  Si, après application de Casaleno, on subsiste une bulle, on peut la supprimer de 
la façon suivante : faites une incision avec un cut teur sur la longueur totale de 
celle-ci (dans la direction du fil du bois).  Après  l’incision pousseur directement 
avec la spatule.  Ensuite poncer l’incision pour la  faire disparaître.  Il faut poncer 
dans la direction du fil du bois.  On peut faire ça  maximum 30-45 minutes après la 
pose de la feuille de Casaleno.  

�   Dans les coins intérieurs les feuilles doivent être coupées à l’aide d’une règle droite et un 
couteau pointu. 

�   Casaleno doit être placer par un professionnel qui a suivi une formation de Casaleno.  
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Finition    

�     Il est très important de bien poncer les feuilles avant finition.  La meilleure méthode reste 
manuellement à l’aide d’un bloc de ponçage.   

�    Finissez Casaleno avec des produits de finition habituels spécifiques aux essences bois : 
l’huile, le vernis, la cire, la céruse,…votre propre créativité et votre professionnalisme 
sont ici mis en avant.  Nous vous conseillons de finir Casaleno avec les produits de 
finition de la marque Ciranova. Nous avons testé ces produits et vous les garantissons.   
Ci-après vous trouverez une liste avec les centres de distribution de ces produits.  Si 
vous utilisez un autre produit, suivez les instructions du fabricant.   
Même après traitement la couleur du bois se modifiera après exposition à la lumière.  
Tenez compte que la couleur définitive est seulement atteinte après 6 mois. 

 
Entretien 
 

·  L’entretien de Casaleno dépend essentiellement de la finition utilisée. Consultez les 
directives du fabricant du produit de finition. 

 
Remarques 
 
�   La formation de bulles et d’éventuels défauts de pose doivent être réparée avant que 

la colle ne sèche.  Vous trouverez les instructions ci-dessus. 
�   Contrôlez Casaleno après installation avec une lumière rasante.  De cette façon les 

bulles se remarquent rapidement. 
�   Couper Casaleno (verticalement ainsi qu’horizontalement du côté non utilisé). 
�  Faites attention aux accumulations de colle.  Elles peuvent être évitées en écrasant la 

surface avec la spatule après installation de Casaleno. 
�   Faire attention aux défauts de murs. Cela peut causer des problèmes lors du 

ponçage de Casaleno une fois installé. 
�   Lors d’une pose horizontale il est conseillé d’installer les feuilles de façon non 

linéaire. Faites comme pour un parquet. 
�   Une essence avec assez de structure (chêne) peut être brossée pour accentuer la 

structure. 

 


