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a. Beschrijving
Casaleno is een vel fineerhout dat uitermate flexibel 
is waardoor het geschikt is voor verlijming op diverse 
oppervlakken. Hierbij wordt een laag fineerhout op een 
papieren drager geperst. Na deze verlijming wordt iedere 
houtvezel gebroken waardoor het product zijn opmerkelijke 
soepelheid krijgt.

B. Technische GEGEVENS
Fineer
�Pure wood veneer� met een dikte van 0,6 mm.  
Fineer wordt �mixmatch� gevoegd en is geschuurd met 
een schuurkorrel 150. De kwaliteit is van de �architectural� 
kwaliteit van Decospan. Op aanvraag kunnen varianten 
verkregen worden.
Backing
De backing van het vel is gemaakt van niet geweven 
cellulose/polyester vezels, samengebonden met een 
acrylaat. De backing wordt verder nog versterkt door het 
impregneren met water- en hittebestendige lijm.
De kleur van de backing wordt aangepast naargelang de 
kleur van het fineer.
Afmeting
Casaleno is standaard beschikbaar in de afmeting:  
2750 x 600 mm. Op aanvraag kan ook 3050 x 600 mm 
verkregen worden.
Afwerking
Het fineer is altijd onafgewerkt en kan met eender welk 
product afgewerkt worden (olie, solventvernis, boenwas, 
beits,�).
Verpakking
De vellen worden opgerold en verpakt in een doos, tot 
twintig stuks/doos. De lijm wordt meegeleverd met het 
fineer in dezelfde doos.
Verlijming
Het volledige productieproces en de verlijming gebeuren 
zonder toevoeging van urea formaldehyde en dit product 
beantwoordt aan het Zerofi label. De verlijming van 
Casaleno op de ondergrond dient met de meegeleverde lijm 
te gebeuren en volgens de verwerkingsvoorschriften van 
Casaleno.
Houtsoorten
Casaleno wordt op voorraad gehouden in zestien 
houtsoorten en kan op aanvraag verkregen worden in meer 
dan 150 houtsoorten.

C. Toepassing
�Casaleno� leent zich uitsluitend voor interieurtoepassingen.

a. Beschrijving
Decoflex is een vel fineerhout dat uitermate flexibel 
is waardoor het geschikt is voor verlijming op diverse 
oppervlakken. Hierbij wordt een laag fineerhout op een 
papieren drager geperst. Na deze verlijming wordt iedere 
houtvezel gebroken waardoor het product zijn opmerkelijke 
soepelheid krijgt.

B. Technische GEGEVENS
Fineer
�Pure wood veneer� met een dikte van 0,6 mm.  
Fineer wordt in �boek� gevoegd en is geschuurd met een 
schuurkorrel 150. De kwaliteit is van de �architectural� 
kwaliteit van Decospan.
Backing
De backing van het vel is gemaakt van niet geweven 
cellulose/polyester vezels, samengebonden met een 
acrylaat. De backing wordt verder nog versterkt door het 
impregneren met water- en hittebestendige lijm.
De kleur van de backing wordt aangepast naargelang de 
kleur van het fineer.
Afmeting
Decoflex is beschikbaar in drie afmetingen:  
2500 x 1240, 2750 x 1240 en 3050 x 1240 mm.
Projectmatig kunnen we ook tot breedte 1530 mm 
produceren.
Afwerking
Het fineer is altijd onafgewerkt en kan met eender welk 
product afgewerkt worden (olie, vernis, boenwas, beits,�).
Verpakking
De vellen worden opgerold en verpakt in een doos, tot 
twintig stuks/doos.
Verlijming
Het volledige productieproces en verlijming gebeuren 
zonder toevoeging van urea formaldehyde en dit product 
beantwoordt aan het Zerofi label.
Houtsoorten
Decoflex wordt op voorraad gehouden in 30 houtsoorten 
en kan op aanvraag verkregen worden in meer dan 150 
houtsoorten.

C. Toepassing
�Decoflex� leent zich uitsluitend voor interieurtoepassingen.
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STANDARD LINE ZERO LINE

*	5 Geen zichtbare verandering 
	 4 Juist waarneembare verandering in glans en kleur 
	 3 Kleine verandering in kleur of glans, de structuur van het getest oppervlak is niet veranderd 
	 2 Sterke markering is zichtbaar, de structuur van het getest oppervlak is grotendeels onbeschadigd 
	 1 Sterke markering zichtbaar, de structuur van het getest oppervlak is veranderd 
	 0 Testoppervlak sterk gewijzigd of vernietigd

Testmethode BOARD
3PLY

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
Afmetingen plaat	 EN14354	 2790 x 1240 x 19 mm	 2790 x 1240 x 19 mm	 3000 x 1220 x 1,5 mm
Dikte toplaag fineer	 EN14354	 0,6 mm	 0,6 mm	 0,6 mm
Afwijking totale dikte	 EN14354	 � 0,5 mm	 � 0,5 mm	 � 0,2 mm
Afwijking haaksheid	 EN324-2	 – 2 mm/m	 – 2 mm/m	 – 5 mm/m
Schoteling in de breedte	 EN14354	 2%	 2%	 /
Schoteling in de lengte	 EN14354	 3%	 3%	 /
Interne hechting	 EN319	 0,55 N/mm†	 0,7 N/mm†	 /
Hechting houten toplaag	 EN204/205	 � 1 N/mm†	 � 1 N/mm†	 /
Densiteit	 EN323/EN672	 730 kg/m†	 730 kg/m‡	 afhankelijk houtsoort
Laagdikte vernis	 EN ISO 2808	 –55 µm	 –55 µm	 –55 µm
Vochtgehalte	 EN322	 5%-9%	 5%-9%	 /
Garantie	 Decospan NV	 1 jaar	 1 jaar	 1 jaar

CLASSIFICATIE EIGENSCHAPPEN
Weerstand tegen indrukken	 EN 1534	 � 15 N/mm†	 � 15 N/mm†	 /
Hechting vernis	 EN ISO 2409	 klasse � 2	 klasse � 2	 klasse � 2
Diktezwelling door vocht	 EN 317	 12%	 < 8%	 /
Schuurweerstand	 CEN/TS 15185	 >800 toeren	 >800 toeren	 >800 toeren
Weerstand tegen droge warmte 	 NF D 60 050 art 10 (16h 70°C)	 klasse 5	 klasse 5	 klasse 5
Krasvastheid	 EN 438-2 art 25	 F � 3,5N	 F � 3,5N	 F � 3,5N
Verlijming van oppervlakken en randen (fase 2)	 NF D 60 050 art 13 	 klasse 3	 klasse 3	 klasse 3
Chemische bestendigheid	 EN 423/part 2	 klasse 4	 klasse 4	 klasse 4
Weerstand tegen warme vloeistoffen	 EN 12720	 klasse 5*	 klasse 5*	 klasse 5*
Weerstand tegen koude vloeistoffen: 	 EN 12720	 klasse 5*	 klasse 5*	 klasse 5* 
voedingsmiddelen	
Weerstand tegen koude vloeistoffen: 	 EN 12720 
huishoudproducten		   
- detergent, schoonmaakmiddel, ontsmettingsmiddel	 klasse 5*	 klasse 5*            	 klasse 5* 
- aceton, ethyl-butylacetaat, zwarte inkt, zwarte stift	 klasse 2*	 klasse 2*	 klasse 2*

EXTRA EIGENSCHAPPEN
Uitzicht lak	 EN 438/2-5	 ok	 ok	 ok
Glansgraad lak	 EN 2813	 10% – 3%	 10% – 3%	 10% – 3%
Hardheid van de lak	 DIN 53154	 1,5 N	 1,5 N	 /
Weerstand tegen indrukken volgens Wegner	 EN 438-2/11	 � 2 N	 � 2 N	 /
Elasticiteit lak	 CEN/TC112 (Brinell)	 2Hb	 2Hb	 2Hb
Kleurverandering	 EN 105-B02	 schaal > 6	 schaal > 6	 schaal > 6
kleurstabiliteit	 EN 15187	 klasse 4	 klasse 4	 klasse 4
Reflectie	 EN 13721	 45	 45	 45
Weerstand tegen sigaretten	 EN 438-2,18	 klasse 3	 klasse 3	 /
Warmtedoorgangs-weerstand	 EN 13986	 0,10 m†K/W	 0,16 m†K/W	 /
Warmtegeleidbaarheid	 EN 13986	 0,10 W/mK	 0,11 W/mK	 /
Biologische duurzaamheid	 EN 335-1/EN335-2	 pure wood 	 pure wood	 pure wood
Goed beheerde bossen		  zie tabel FSC	 zie tabel FSC	 zie tabel FSC
Weerstand tegen termieten		  goed	 goed	 /

VEILIGHEIDSEIGENSCHAPPEN	 			 
VOS emissie	 EN 664	 <2,1%	 <2,1%	 <2,1%
Formaldehyde emissie	 E1 (EN 717-1)	 E1 (<013 ppm)	 E1 zonder 	 E1 (<013 ppm) 
			    toegevoegde formaldehyde

Formaldehyde emissie	 E1  (EN 717-2)	 E1 (<3,5 mg/m‡h)	 E1 zonder	 E1 (<3,5 mg/m‡h) 
			    toegevoegde formaldehyde

Afscheiding van weekmakers	 EN 665	 0%	 <1%	 0%
PCP (pentachlorophenol)	 CEN/TR 14823	 PCP vrij	 PCP vrij	 PCP vrij

up-to-date technische informatie op www.shinnoki.com

BOARD
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SEALED BRUSHED

ALGEMENE 
VEREISTEN

 
KLASSIFICERENDE 

KARAKTERISTIEKEN

EXTRA  
EIGENSCHAPPEN

VEILIGHEIDS- 
EIGENSCHAPPEN

Vloerbedekking van hout�neer
Huishoudelijke gebruiksklasse
Commerciºle gebruiksklasse
Garantie
CE certi�kaat

Vochtgehalte
Afmetingen vloerdeel
Dikte toplaag
Afwijking totale dikte
Afwijking haaksheid
Schoteling in de breedte
Schoteling in de lengte
Interne hechting 
Hechting houten toplaag
Mechanisch verbindingssysteem
Opening tussen vloerdelen
Treksterkte op korte verbinding
Densiteit
Gewicht/m†

Zwelling door vocht
Weerstand tegen indrukken
Weerstand tegen abrasie
Weerstand tegen schokken (elasticiteit)
Hechting vernis
Chemische bestendigheid

Uitzicht lak
Glansgraad lak
Hardheid van de lak
Restindruk
Weerstand tegen indrukken volgens Wegner
Elasticiteit lak
Kleurverandering
Wenkstoel weerstand
Weerstand tegen sigaretten
Vloerverwarming/koeling
Warmtedoorgangs-weerstand 
Warmtegeleidbaarheid
Stapgeluid
Geluidsniveau
Geluidsreductie
Antistatisch
Biologische duurzaamheid
Goed beheerde bossen 
Weerstand tegen termieten
Weerstand tegen bacteriºn
Recycleerbaarheid

VOS emissie
Formaldehyde emissie
Formaldehyde emissie
Afscheiding van weekmakers
PCP (pentachlorophenol)
Brandende sigaret
Rookontwikkeling en brandveiligheid
Uitglijweerstand (droog gemeten)
Uitglijweerstand (nat gemeten)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (�Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TESTMETHODE

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
�0,5 mm 
�0,2 mm
�0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

�1 N/mm2 

Uniclic system
�0,2 mm

625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

�6 %
�20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certi�ed
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

�1 N/mm2

Uniclic system
�0,2 mm

625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

�6 %
�30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certi�ed
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)
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SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

�1 N/mm2 
Uniclic system

�0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

�12 %
�20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

�6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

�1 N/mm2 
Uniclic system

�0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

�12 %
�30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

�1 N/mm2 
Uniclic system

�0,2 mm
550 kg/lm

>950 kg/m3

8 kg

�8 %
�20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

�1 N/mm2 
Uniclic system

�0,2 mm
550 kg/lm

>950 kg/m3

8 kg

�8 %
�30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

4 %
>1,4 N/mm†
�1 N/mm† 

Uniclic system
�0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

�8 %
�30 Newton/mm†
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

�6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
�0,5 mm
�0,2 mm
�0,2 %

4 %
>1,4 N/mm†
�1 N/mm† 

Uniclic system
�0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

�8 %
�30 Newton/mm†
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 B� s1
Class R11 (average)

Class �15 (USRV)




