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TRAVAIL SUR MESURE

EN GENERAL
• �Mécameubles, le spécialiste des panneaux à 

dimensions
Mécameubles jouit d’une expérience de 50 ans dans 
la création et la production de panneaux replaqués 
à dimensions. En plus,  Decospan investit beaucoup 
dans cette entreprise. En témoigne la nouvelle unité de 
production ultramoderne installée à Hazebrouck. Elle est 
opérationnelle depuis 2000.
• �Expertise et service
Cette entreprise a beaucoup d’atouts. Une machinerie 

• Débiter
Un magasin automatisé 
introduit le panneau standard 
dans la scie. Ensuite, la scie, 
commandée par l’ordinateur, 
garantit un rendement 
maximal en sélectionnant la 
découpe optimale en fonction 
des dimensions souhaitées
Longueur maximale: 5600 mm
Largeur maximale: 2200 mm 
Hauteur: 3 à 70 mm

TRAITEMENTS DIVERS

avancée, des collaborateurs motivés et une longue 
expérience,… ces facteurs font de Mécameubles le 
partenaire idéal pour développer et fournir tous vos 
panneaux à dimensions. Qui plus est, l’excellente 
collaboration entre l’équipe commerciale et l’équipe 
technique vous garantit un service impeccable. 
• �Nous sommes capables de réaliser tous vos 

projets
En conjuguant nos forces, Decospan et Mécameubles 
peuvent réaliser quasiment tous les projets. Dans les pages 
suivantes, nous vous donnons de plus amples informations 
sur les nombreuses possibilités de traitement offertes par 
Mécameubles.
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• Assemblage du placage
A la section d’assemblage de Mécameubles, le placage bois 
sélectionné est assemblé à l'aide d'un fil ou de colle. Le 
jointage standard du bois tranché est glissé. Un assemblage 
spécial avec marqueterie fait partie de nos possibilités 
grâce aux compétences et au travail manuel précis de  
nos collaborateurs. Nous pouvons également  
numéroter les pièces de placage de manière à 
reconstituer le motif sans interruption.

• Alaises plaquées
Le panneau de base peut être fourni par Mécameubles 
avec une alaise massive, avant placage ou après placage. 
L'alaise massive peut être collée à coupe d'onglet ou à 
coupe droite. Autres possibilités : alaises à coupe d'onglet, 
courbées, en bois de bout, ...
Collage à haute fréquence:  
Longueur maximale: 2700 mm 
Largeur maximale: 1200 mm 
Epaisseur maximale du panneau: 70 mm 
Pas de restrictions concernant la largeur des alaises. 
Collage droit: 
Longueur maximale: 3500 mm 
Largeur maximale: 1400 mm 
Largeur maximale de l’alaise: 30 mm 
Epaisseur maximale du panneau: 60 mm
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• Mise à dimension
Après le collage du placage, les panneaux sont minutieuse-
ment mis à dimension. Cette opération peut être combinée 
avec des chants en placage, mélamine ou papier. En outre, 
nous pouvons aussi moulurer sur alaises ou sur panneaux 
et/ou réaliser des rainures.
Longueur maximale: 3400 mm 
Largeur maximale: 1400 mm 
Epaisseur maximale: 60 mm 
Chants en placage jusqu’à 2,8 mm

• Percer
Les panneaux replaqués peuvent être percés en série ou 
point à point. Le diamètre des trous est à définir par le 
client. La pose de goujons est également possible.
Format maximal du panneau: 3050 x 2070 mm

• Pressage
Le placage de bois est collé sous l’effet de la colle, de la 
pression et de la température. On utilise également, au 
cours de ce processus, des colles exemptes ou pauvres en 
formaldéhyde.
Largeur maximale: 1850 mm 
Epaisseur maximale: 80mm

TRAVAIL SUR MESURE
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• Traitements spéciaux
Folding
Mécameubles a développé la technique "folding" qui rend 
les panneaux aussi facilement pliables que des boîtes en 
carton. Folding permet de créer des dessus de table ou des 
pieds de table lourds sans utiliser un panneau épais.
Vernir
Notre groupe permet au client de finir les panneaux selon 
ses souhaits. Pour offrir ce service, Mécameubles fait appel 
à  une ligne de laquage dotée d’un système de laminage. 
Tant la couleur que la brillance peuvent être déterminés en 
concertation avec le client. 
Huiler
Pour conserver au maximum le caractère naturel du bois 
et pour accentuer son  aspect chaleureux, les panneaux 
peuvent aussi être revêtus d’une couche d’huile durcie UV. 
Huiler exige une étroite concertation avec le client.

• �CNC
Notre service CNC performant, équipé de cinq machines 
avancées, permet de finir le panneau selon les souhaits du 
client. Parmi les possibilités, citons : moulurage de profils, 
perçages / perforations spéciales et fraisage de motifs.

• Poncer
Après la production, les  panneaux à dimension sont poncés 
chez Mécameubles. Une ligne de ponçage moderne avec 
grain adaptable est prévue à cette fin. Le grain de ponçage 
standard est de 150.
Longueur maximale: 3400 mm 
Largeur maximale: 1300 mm 
Hauteur: 3 à 70 mm
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panneaux placage semi-finisPanneaux placage semi-finis

Cherchez-vous quelque 
chose d’exclusif ?

CHARACTER PEUPLIER CHARACTER BLACK FRAKE CHARACTER CHÊNE FUMÉ CHARACTER REDGUM

CHARACTER CHÊNE À NOEUDS CHARACTER HÊTRE CHARACTER NOYER CHARACTER TINEO
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panneaux placage semi-finisPanneaux placage semi-finis 1B

CHARACTER FRÊNE

CHARACTER ÉBÈNE 

Un bois au caractère unique: ‘Character Wood’. Une collection innovatrice de 
placages haut  de gamme reflétant le bois dans son expression la plus naturelle. 
La technique mixmatch pour assembler les placages rehausse au maximum le 
caractère du bois. L’uniformité est ainsi atteinte dans tous les panneaux et dans 
toutes les livraisons.
La collection est composée de 10 essences, disponibles dans différentes dimensions 
en panneaux replaqués et dans 2 dimensions en placages flexibles, Decoflex (voir 
matrice). En bref, une collection de bois nobles pour tous vos projets de caractère.

MDF
	 2440 x 1220

	 2500 x 1240
	 2800 x 2070 
 
	 3050 x 1220

LATTES
	 2500 x 1240
	 2800 x 2070
AGGLOMERES
	 2500 x 1240

	 2800 x 2070 
 
	 3050 x 1240

CONTREPLAQUES
	 2500 x 1220
	 BIRCH WBP  
	 2500 x 1240
DECOFLEX

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 
16 /�19 / 23 / 26 / 29 / 31 / 39
17 / 19
4 / 9 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / 26 / 
29 / 31 / 39 
4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 17 / 19 / 
23 /�26 / 29 / 31 / 39

16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 39
16 / 19 / 22

9 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / 
�26 / 29 / 31 / 39
9 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / 26 / 
29 / 31 / 39
9 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / �
26 / 29 / 31 / 39

4,6 / 6 / 9 / 13 / 16 / 19
5 / 7,5 /10 / 13 / 16 / 19 / 
22 / 25 / 31 / 41

L 2500 x W 1240
L 3050 x W 1240
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matrice actuelle sur www.decospan.com
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Cherchez-vous tranquillité 
et uniformité ?  

LAL 01 OAK QUARTER LAL 04 OAK QUARTER LAL 24 OAK QUARTER LAL 15 BIRCH PLYWOOD

LAL 26 ZEBRANO LAL 35 TEAK QUARTER LAL 36 TEAK CROWN LAL 08 WENGÉ QUARTER
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‘Look a Like’ est une collection de placages composés dont continuité et créativité 
sont les maîtres mots. Elle combine les avantages du placage reconstitué et ceux du 
placage naturel.
La collection est composée de dix essences aussi bien disponibles en panneaux 
replaqués qu’en placages flexibles, Decoflex. Les couleurs de la gamme ‘Look a 
Like’ offrent, sans doute, la réponse pertinente à tous vos projets, où rivalisent 
qualité constante, couleur et structure.

LAL 33 EBONY QUARTER

LAL 12 WENGÉ QUARTER

MDF
	 2440 x 1220

	 2500 x 1240
	 2800 x 2070 
 
	 3050 x 1220

LATTES
	 2500 x 1240
	 2800 x 2070
AGGLOMERES
	 2500 x 1240

	 2800 x 2070 
 
	 3050 x 1240

CONTREPLAQUES
	 2500 x 1220
	 BIRCH WBP  
	 2500 x 1240
DECOFLEX

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 
16 /�19 / 23 / 26 / 29 / 31 / 39
17 / 19
4 / 9 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / 26 / 
29 / 31 / 39 
4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 17 / 19 / 
23 /�26 / 29 / 31 / 39

16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 39
16 / 19 / 22

9 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / 
�26 / 29 / 31 / 39
9 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / 26 / 
29 / 31 / 39
9 / 11 / 13 / 16 / 17 / 19 / 23 / �
26 / 29 / 31 / 39

4,6 / 6 / 9 / 13 / 16 / 19
4 / 7,5 /10 / 13 / 16 / 19 / 
22 / 25 / 31 / 41

L 2500 x W 1240
L 3050 x W 1240
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matrice actuelle sur www.decospan.com
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Panneaux de placage finisPanneaux de placage finis

44
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Panneaux de placage finisPanneaux de placage finis 1C

SHINNOKI est un assortiment de panneaux de placage finis pour le secteur de 
la construction et de la décoration. Ces panneaux ne demandent pas de finitions 
supplémentaires. Le support MDF peut être replaqué sur une face avec un mélaminé 
clair ou foncé, ou replaqué sur les deux faces (voir matrice). A vous de choisir. La finition 
PU ultra matte ‘gloss 10’  procure un look naturel en respectant la structure poreuse du 
bois.
Les panneaux replaqués de la gamme SHINNOKI sont livrables de stock, donc dans un 
délai de livraison très bref. Les seize couleurs de la gamme SHINNOKI sont également 
disponibles en feuilles séparées (3 ply) et en chants assortis d’une épaisseur de 0,6 mm 
et 1,5 mm et d’une largeur de 24 mm et 44 mm.
L’application de la technique ‘mixmatch’ permet d’obtenir des surfaces constantes, sans 
interruption optique. Cet effet est obtenu grâce à la combinaison de bois de placage de 
différents arbres et de différents types de tranchage. Résultat : une qualité plus uniforme 
sans rien perdre du caractère vif du bois. Actuel, et en même temps intemporel…

Shinnoki Zero
Shinnoki va encore plus loin en termes d’environnement et d’ambiance avec la ligne 
Shinnoki Zero. La ligne ZERO n’utilise pas seulement du bois certifié, mais répond 
également aux critères les plus stricts de qualité de l’air intérieur. C’est pourquoi 
la production entière de la ligne Shinnoki Zero est réalisée sans  addition d’urée-
formaldéhyde. 

Construction du produit :
•	Le panneau de base est un panneau MDF, 18 mm, certifié FSC (mixed 70%) et  
	 produit sans colles contenant du formaldéhyde.
•	Dans la plupart des cas, le bois de placage est également certifié FSC ou ‘controlled  
	 wood’. Certaines essences ne sont néanmoins pas disponibles en FSC.  
	 Dans ces cas, seul le panneau est certifié. 
•	La contreface mélaminée est produite sans addition d’urée-formaldéhyde
•	Ni les colles, ni les teintures, ni le vernis ne contiennent du formaldéhyde 

www.shinnoki.com
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IVORY ASPEN BRIGHT MAPLE SAND ASH MILK OAK

SMOKED WALNUT BRONZE CURUPIXA SHADOW MACASSAR

DESERT OAK MYSTERY OAK GRANITE WALNUT

TEMPERED FRAKÉ

DUSK FRAKÉ
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ESPRESSO BEECH MIDNIGHT ASH CHOCOLATE OAK NERO LATI

IVORY ASPEN
BRIGHT MAPLE
SAND ASH
MILK OAK
DESERT OAK
MYSTERY OAK
DUSK FRAKÉ
GRANITE WALNUT
SMOKED WALNUT
TEMPERED FRAKÉ
BRONZE CURUPIXA
SHADOW MACASSAR
ESPRESSO BEECH
MIDNIGHT ASH
CHOCOLATE OAK
NERO LATI

couleur clair 
NCS 1005-Y50R

couleur foncé 
�NCS S7500-N

PLACAGE 
DOUBLE 

FACE

PLACAGE  SIMPLE FACE, 
CONTREFACE MELAMINEE

19 1,5 0,6 0,6 1,5 0,6 1,5

2790 x 1240 3000 x 1220 24 24 44  

avec 
colle

sans 
colle

PANNEAU 3PLY SOL EN 
PLACAGE 

BOIS

CHANTS
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DIMENSIONS / mm

EPAISSEUR / mm

• STANDARD LINE • ZERO LINE� 
	 sans addition 
	 d’urée-formaldéhyde

• ZERO LINE
	 sans addition 
	 d’urée-formaldéhyde  
	 FSC sources mixtes 

• Pour de plus amples 	
	 informations, 		
	 voir www.par-ky.com

matrice actuelle sur www.shinnoki.com

50 m 100 m 50 m 100 m 50 m
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Bois de placage flexibleBois de placage flexible 

Acajou Honduras Dosse
Aniégré Quartier
Aulne Dosse
Bambou Caramel Sur Chants
Bambou Naturel Sur Chants
Bouleau
Bouleau Déroulé
Bubinga
Châtaignier Dosse
Chêne Dosse
Chêne Faux Quartier
Chêne Quartier Petite Maille
Érable Européen (Sycomore)
Érable Moucheté
Érable US
Érable US Dosse
Frêne Blanc Dosse
Frêne Blanc Quartier
Hêtre Blanc
Hêtre Blanc Dosse
Hêtre Blanc Quartier
Hêtre Étuvé
Hêtre Étuvé Dosse
Iroko/Kambala Quartier
Macore Quartier
Merbau Quartier
Merisier Européen Dosse
Merisier US
Merisier US Dosse
Merisier US Quartier
Noyer US
Noyer US Dosse
Okoumé Déroulé
Orme Rouge Dosse
Padouk Quartier
Pin d’Orégon Quartier
Pin Radiata
Poirier Dosse
Sapelli Dosse
Sapelli Quartier
Teck Dosse
Wengé Quartier
Zébrano Quartier

	 24
80

 x
 1

24
0

25
00

 x
 1

24
0
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50
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 1
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50

 x
 1
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0
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matrice actuelle sur www.decospan.com
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Bois de placage flexibleBois de placage flexible 2

Decoflex ZERO

Coller le bois de placage sur un support en papier renforce le bois. L’écrasage 
du bois ultérieur livre une matière souple et extrêmement facile à traiter. Pour 
des applications spécifiques, il existe également un support en bois à la place 
du papier et plusieurs couches peuvent être assemblées.

Rapidité extrême

La rapidité de mise en œuvre est sans doute le plus grand atout de ce produit ! 
Decoflex se laisse coller facilement sur n’importe quel support. Grâce à notre 
large stock, Decoflex peut être livré dans les 24-48 heures.

L’épaisseur totale des produits Decoflex se situe entre 0,4 et 0,6 mm et la 
production se réalise sans addition d’urée-formaldéhyde. Bref, la solution idéale 
pour une finition décorative rapide et solide !

Decoflex 3-ply

Decoflex 3 ply est un contreplaqué d’épaisseur 1,5 mm, constitué de trois 
couches de bois. Le panneau forme un ensemble stable, doué d’une certaine 
souplesse. Decoflex 3-ply s’utilise comme n’importe quel autre panneau.      



Bois de placage - revêtement mural Bois de placage - revêtement mural 

Ils aiment aussi le revêtement mural 

50
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Bois de placage - revêtement mural Bois de placage - revêtement mural 3

Casaleno est assurément le chef de file des revêtements muraux en bois. Il 
associe chaleur et luxe du bois naturel à la facilité d’utilisation du papier peint. 
Casaleno se compose d’une fine couche de bois, collée sur un support flexible. 
Ainsi, Casaleno peut être appliqué dans n’importe quel lieu afin de transmettre 
cette touche de chaleur naturelle supplémentaire  à votre intérieur.

Une sélection minutieuse de 16 essences différentes vous permet de créer 
l’ambiance que vous souhaitez. Les feuilles ont une dimension standard de 
2.750 x  600 mm et sont livrées non finies. Après application, les feuilles peuvent 
encore être traitées par un décorateur. Casaleno vous permet de laisser libre 
cours à votre créativité.

Afrormosia Quartier		
Amazakoué / Ovangol		
Bambou Caramel Sur Chants		
Black frake
Ébène Macassar Quartier
Chêne Quartier Petite Maille		
Chêne Quartier Petite Maille Fumé
Frêne Blanc Quartier
Imbuia
Ipé
Courbaril
Merisier
Noyer US
Teck
Wengé Quartier
Zébrano Design

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2700 x 600 2750 x 600

matrice actuelle sur www.decospan.com



Sol en placage de boisSol en placage de bois
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Sol en placage de boisSol en placage de bois 4

4 collections pour 
chaque intérieur et chaque projet

design ultime

essences de bois exclusives

usage intensif

rapport qualité-prix optimal

Decospan, pionnier dans la fabrication de placage, a suivi dès le début 
la tendance des revêtements de sol durs. En 1990, nous avons lancé la 
production de sols en placage de bois. Depuis lors, le produit bénéficie d’une 
reconnaissance de plus en plus grande sur le marché.

En tant que pionnier, Decospan continue à développer des sols innovants et 
créatifs qui suivent les tendances actuelles et les goûts et désirs du client. 

Un système de pose sans colle, une sélection d’essences chaleureuses, des 
largeurs et longueurs variées,... PAR-KY vous offre de nombreuses possibilités 
pour adapter votre intérieur à vos souhaits personnels d’une manière créative.

cOLOURS BY SHINNOKI
Quelques couleurs tendance développées pour la collection Shinnoki sont 
également disponibles pour les sols PAR-KY. Il est ainsi possible d’harmoniser 
différents éléments de l’intérieur.

www.par-ky.com
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Description technique du produit 

1800 x 120 mm 

15 mm 

1,296 m2 
 

90,72 m2 
 

1203 x 124 mm 

8,3 mm 

1,492 m2 
 

73,1 m2

1203 x 190 mm 

7,2 mm 

2,51 m2 
 

1800 x 160 mm 

15 mm 

1,728 m2 
 

103,68 m2 

2
2

Mat
Lisse 

En liège

SEALED

Macro chanfrein ± 1,5 mm
Micro chanfrein ± 0,5 mm

Brillance
Finition

Contrebalance

Dimension lame
 

Épaisseur de lame

Quantité ⁄ boîte
 

Quantité ⁄ palette

DELUXE brushed

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO brushed 

PRO sealed

European OAK (Chêne européen) 
Ivory OAK (Chêne teinté)

Milk Oak (Chêne teinté) 
Desert Oak (Chêne teinté) 

Mystery Oak (Chêne teinté)

Chocolate Oak (Chêne teinté) 
Golden Ash (Frêne teinté) 
SMOKED Walnut (Noyer teinté) 
Granite Walnut (Noyer teinté)

Teak (Teck) 

American Cherry (Merisier américain) 
Coffee Beech (Hêtre teinté) 

Zebrano (Zebrano)

Wengé (Wengé)

Afzelia Doussié (Afzelia Doussié)

Rosewood Santos (Palissandre de Santos) 

SHADOW Macassar (Ebène teinté) 

Bamboo SteAmed (Bambou Caramel) 

American Maple (Erable américain) 

Sucupira (Sucupira) 
Jatoba (Jatoba) 

Imbuia (Imbuia) 

Tempered Fraké (Black Fraké teinté) 
Olivewood (Olivier)

Indian Apple (Pommier Indien)

*
*
*
*

*
*

*

*

-
4

Mat
Lisse

En liège

SEALED

-
4

Mat
Brossé
En liège

BRUSHED

-
2

Satin
Lisse

Placage

SEALED

-
4

Mat
Brossé 
Placage

BRUSHED

-
-

Satin
Lisse

Placage

SEALED

150,6 m2

-
4

Mat
Brossé
Placage

BRUSHED

87,85 m2

2
2

Mat
Brossé 
En liège

BRUSHED

8 couleurs contemporaines développées 
pour la collection de panneaux Shinnoki. 
Les mêmes couleurs, disponibles dans la 
collection de SHINNOKI et de PAR-KY, vous 
rendent la possibilité d’accorder tout votre 
intérieur: Le sol, les murs, les meubles,… 
(www.shinnoki.com)

*

matrice actuelle sur www.par-ky.com

colours by
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a. Description
‘Look a Like’ est une collection de placages composés dont 
continuité et créativité sont les maîtres mots. Il combine 
les avantages du placage reconstitué à ceux du placage 
naturel.
La collection est composée de dix essences, disponibles 
tant en panneaux replaqués qu’en placages flexibles 
(Decoflex).

B. DONNEES techniques
Placage
‘Pure wood veneer’ d’une épaisseur de 0,6 mm. Placage 
joint de façon ‘glissée’ et poncé préalablement avec du grain 
120. La qualité est celle du type ‘architectural’ de Decospan. 
Le placage est pressé selon la technique HPLT (High 
Pressure Low Temperature).
Contreface
La contreface du panneau est un bois de contreplacage 
standard, choisi par l’usine. Nous offrons en option un 
placage ‘look a like’ avec deux faces identiques.
Dimension
Les panneaux replaqués sont disponibles en trois 
dimensions: 2500 x 1240, 3050 x 1240 et 2800 x 2070 mm.
Le placage flexible est disponible en deux dimensions:  
2500 x 1240 en 3050 x 1240 mm.
Finition
Le placage est toujours non fini et peut être fini avec tout 
type de produit (huile, vernis, encaustique, teinture,…). 
Des panneaux laqués peuvent également être livrés sur 
demande. La finition est effectuée selon le processus de 
laquage Diapro, à base d’une laque écologique acrylate 
uréthane durcie UV (99,5% contenu solide).
Emballage
Les panneaux sont emballés par dix. Pour des quantités 
plus petites, des suppléments seront facturés. Les feuilles 
sont disponibles par pièce. Le panneau supérieur est tourné 
à l’envers et couvert d’une feuille protectrice en carton.
Collage
Le collage du placage est conforme à la norme E1 (émission 
de formaldéhyde faible) et est livrable en ‘Zero’ sur 
demande. Ce label garantit une production complète sans 
addition de formaldéhyde.
Essences de bois
‘Look a Like’ est disponible en dix essences: 
LaL 01 Oak quarter, LaL 04 Oak quarter�, LaL 24 Oak 
quarter, LaL 15 Birch plywood, LaL 33 Ebony quarter,  
LaL 26 Zebrano, LaL 35 Teak quarter, LaL 36 Teak crown, 
LaL 08 Wengé quarter, LaL 12 Wengé quarter.

C. Application
‘Look a Like’ convient uniquement pour des applications 
intérieures.

a. Description
‘Character wood’ est une collection de placages haute 
gamme reflétant le bois dans son expression la plus 
naturelle. La collection est composée de dix essences, aussi 
bien disponibles en panneaux replaqués qu’en placages 
flexibles (Decoflex).

B. DONNEES techniques
Placage
‘Pure wood veneer’ d’une épaisseur de 0,6 mm. Placage 
joint de façon ‘mismatch’ et poncé préalablement avec du 
grain 120. La qualité est celle du type ‘architectural’ de 
Decospan. 
Le placage est pressé selon la technique HPLT (High 
Pressure Low Temperature).
Contreface
La contreface du panneau est un bois de contreplacage 
standard, choisi par l’usine. Nous offrons en option un 
placage ‘character wood’ avec deux faces identiques.
Dimension
Les panneaux replaqués sont disponibles en trois 
dimensions: 2500 x 1240, 3050 x 1240 et 2800 x 2070 mm.
Le placage flexible est disponible en deux dimensions:  
2500 x 1240 et 3050 x 1240 mm.
Finition
Le placage est toujours non fini et peut être fini avec tout 
type de produit (huile, vernis, encaustique, teinture,…). 
Des panneaux laqués peuvent également être livrés sur 
demande. La finition est effectuée selon le processus de 
laquage Diapro, à base d’une laque écologique acrylate 
uréthane durcie UV (99,5% contenu solide, sans émission de 
solvants).
Emballage
Les panneaux sont emballés par dix. Pour des quantités 
plus petites, des suppléments seront facturés. Les feuilles 
sont disponibles par pièce. Le panneau supérieur est tourné 
à l’envers et couvert d’une feuille protectrice en carton.
Collage
Le collage du placage est conforme à la norme E1 (émission 
de formaldéhyde faible) et est livrable en ‘Zero’ sur 
demande. Ce label garantit une production complète sans 
addition de formaldéhyde.
Essences de bois
‘Character wood’ est proposé dans dix essences de bois : 
peuplier, black fraké, chêne fumé, red gum, frêne, chêne 
rustique, hêtre, noyer am., tineo et ébène.

C. Application
‘Character wood’ convient uniquement pour des 
applications intérieures.  

DESCRIPTIONDescription technique du produit 5
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a. Description
Casaleno est une feuille de placage extrêmement flexible, 
ce qui permet de la coller sur des surfaces diverses. A cette 
fin, une fine couche de placage est pressée sur un support 
papier. Après le collage, chaque fibre de bois est cassée, 
résultant en un produit extrêmement souple.

B. DONNEES techniques
Placage
'Pure wood veneer’ d’une épaisseur de 0,6 mm. Placage 
joint de façon ‘mismatch’ et poncé préalablement avec du 
grain 150. La qualité est celle du type ‘architectural’ de 
Decospan. Des variantes sont disponibles sur demande.
Contreface
La contreface de la feuille est composée de fibres en 
cellulose/polyester non tissées, jointes à base d’acrylate. 
La contreface est renforcée par imprégnation avec une colle 
résistante à l’eau et à la chaleur.
La couleur de la contreface est adaptée à la couleur du 
placage.
Dimensions
Casaleno est disponible en standard en: 2750 x 600 mm. 
Sur demande, également disponible en 3050 x 600 mm.
Finition
Le placage est toujours non fini et peut être fini avec 
tout type de produit (huile, vernis solvent, encaustique, 
teinture,…).
Emballage
Les feuilles sont roulées et emballées dans une boîte, 
jusqu’à vingt pièces/ boîte. La colle est livrée avec le 
placage, dans la même boîte.
Collage
Le processus complet de production et le collage 
s’effectuent sans addition d’urée-formaldéhyde et ce 
produit répond au label Zero®. Le collage de Casaleno 
sur la surface doit s’effectuer à l’aide de la colle livrée et 
conformément aux instructions de Casaleno.
Essences de bois
Casaleno est disponible en stock en seize essences de bois 
et livrable sur demande en plus de 150 essences.

C. Application
‘Casaleno’ convient uniquement pour des applications 
intérieures.

a. Description
Decoflex est une feuille de placage extrêmement flexible, 
ce qui permet de la coller sur des surfaces diverses. A cette 
fin, une fine couche de placage est pressée sur un support 
papier. Après le collage, chaque fibre de bois est cassée, 
résultant en un produit extrêmement souple.

B. DONNEES techniques
Placage
‘Pure wood veneer’ d’une épaisseur de 0,6 mm. Placage 
joint ‘retourné’ et poncé avec du grain 150. La qualité est 
celle du type ‘architectural’ de Decospan.
Contreface
La contreface de la feuille est composée de fibres en 
cellulose/polyester non tissées, jointes à base d’acrylate. 
La contreface est renforcée par imprégnation avec une colle 
résistante à l’eau et à la chaleur.
La couleur de la contreface est adaptée à la couleur du 
placage.
Dimensions
Decoflex est disponible en trois dimensions:  
2500 x 1240, 2750 x 1240 et 3050 x 1240 mm.
Pour des projets nous pouvons produire du Decoflex avec 
une largeur de 1530 mm.
Finition
Le placage est toujours non fini et peut être fini avec tout 
type de produit (huile, vernis, encaustique, teinture,…).
Emballage
Les feuilles sont roulées et emballées dans une boîte, 
jusqu’à vingt pièces/ boîte.
Collage
Le processus complet de production et le collage 
s’effectuent sans addition d’urée-formaldéhyde et ce produit 
répond au label Zero®.
Essences de bois
Decoflex est disponible en stock en 30 essences et livrable 
sur demande en plus de 150 essences.

C. Application
‘Decoflex’ convient uniquement pour des applications 
intérieures.
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STANDARD LINE ZERO LINE

*	5 Pas de changement visible 
	 4 Le changement de la brillance ou de la couleur est à peine perceptible  
	 3 Léger changement de couleur ou de brillance, la structure de la surface d'essai n'est pas changée 
	 2 Marque forte, la structure de la surface d'essai est en grande partie intacte 
	 1 Marque forte, la structure de la surface d'essai est modifiée 
	 0 La zone d'essai est fortement modifiée ou détruite	

test méthode BOARD
3PLY

caractéristiques générales
Dimension	 EN14354	 2790 x 1240 x 19 mm	 2790 x 1240 x 19 mm	 3000 x 1220 x 1,5 mm
Épaisseur couche supérieure	 EN14354	 0,6 mm	 0,6 mm	 0,6 mm
Tolérance en épaisseur	 EN14354	 ≤ 0,5 mm	 ≤ 0,5 mm	 ≤ 0,2 mm
Tolérance en équerrage	 EN324-2	 ± 2 mm/m	 ± 2 mm/m	 ± 5 mm/m
Tolérance planéité en largeur	 EN14354	 2%	 2%	 /
Tolérance planéité en longueur	 EN14354	 3%	 3%	 /
Adhésion interne	 EN319	 0,55 N/mm²	 0,7 N/mm²	 /
Arrachement de surface placage	 EN204/205	 ≥ 1 N/mm²	 ≥ 1 N/mm²	 /
Densité moyenne	 EN323/EN672	 730 kg/m²	 730 kg/m³	 dépendant du bois
Épaisseur du vernis	 EN ISO 2808	 ±55 µm	 ±55 µm	 ±55 µm
Teneur en humidité	 EN322	 5%-9%	 5%-9%	 /
Garantie	 Decospan NV	 1 ans	 1 ans	 1 ans

caractéristiques de classification
Résistance au poinçonnement	 EN 1534	 ≥ 15 N/mm²	 ≥ 15 N/mm²	 /
Adhésion du vernis	 EN ISO 2409	 Classe ≤ 2	 Classe ≤ 2	 Classe ≤ 2
Gonflement en épaisseur en raison de fluide	 EN 317	 12%	 < 8%	 /
Résistance à l'abrasion	 CEN/TS 15185	 >800 rotations	 >800 rotations	 >800 rotations
Résistance à la chaleur sèche 	 NF D 60 050 art 10 (16h 70°C)	 Classe 5	 Classe 5	 Classe 5
Résistance à la rayure	 EN 438-2 art 25	 F ≥ 3,5N	 F ≥ 3,5N	 F ≥ 3,5N
Collage de surfaces et les bords (phase 2)	 NF D 60 050 art 13 	 Classe 3	 Classe 3	 Classe 3
Résistance aux agents chimiques	 EN 423/part 2	 Classe 4	 Classe 4	 Classe 4
Résistance aux liquides chauds	 EN 12720	 Classe 5*	 Classe 5*	 Classe 5*
Résistance aux liquides froids: 	 EN 12720	 Classe 5*	 Classe 5*	 Classe 5* 
la nourriture	
Résistance aux liquides froids: 	 EN 12720 
des produits ménagers		   
- agent de nettoyage, détergent, désinfectant		  Classe 5*	 Classe 5*            	 Classe 5* 
- acétone, éthyl-butyle acétate, l'encre noire, marqueur noir	 Classe 2*	 Classe 2*	 Classe 2*

caractéristiques additionnelles
Aspect du vernis	 EN 438/2-5	 ok	 ok	 ok
Brillance	 EN 2813	 10% ± 3%	 10% ± 3%	 10% ± 3%
Dureté du vernis	 DIN 53154	 1,5 N	 1,5 N	 /
Résistance au choc selon Wegner	 EN 438-2/11	 ≥ 2 N	 ≥ 2 N	 /
Élasticité du vernis	 CEN/TC112 (Brinell)	 2Hb	 2Hb	 2Hb
Résistance des couleurs	 EN 105-B02	 Classe > 6	 Classe > 6	 Classe > 6
Stabilité des couleurs	 EN 15187	 Classe 4	 Classe 4	 Classe 4
Réflexion	 EN 13721	 45	 45	 45
Brûlures de cigarettes	 EN 438-2,18	 Classe 3	 Classe 3	 /
Résistance au passage de chaleur	 EN 13986	 0,10 m²K/W	 0,16 m²K/W	 /
Conductivité thermique	 EN 13986	 0,10 W/mK	 0,11 W/mK	 /
Durabilité biologique	 EN 335-1/EN335-2	 pure wood 	 pure wood	 pure wood
Dégradabilité		  table FSC	 table FSC	 table FSC
Résistance aux termites		  bien	 bien	 /

caractéristiques de sécurité	 			 
Diffusion VOC	 EN 664	 <2,1%	 <2,1%	 <2,1%
Teneur en formaldéhyde	 E1 (EN 717-1)	 E1 (<013 ppm)	 E1 sans 	 E1 (<013 ppm) 
			     formaldéhyde ajouté

Formaldehyde emissie	 E1  (EN 717-2)	 E1 (<3,5 mg/m³h)	 E1 sans	 E1 (<3,5 mg/m³h) 
			     formaldéhyde ajouté

Exsudation des plastifiants	 EN 665	 0%	 <1%	 0%
PCP (pentachlorophenol)	 CEN/TR 14823	 sans PCP	 sans PCP	 sans PCP

Information technique actuelle sur www.shinnoki.com

BOARD
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SEALED BRUSHED

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm

625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm

625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

CARACTERISTIQUES 
GENERALES

 
CARACTERISTIQUES 
DE CLASSIFICATION

 
CARACTERISTIQUES 

ADDITIONELLES

 

CARACTERISTIQUE 
DE SECURITEES

Revêtement de sol à placage bois
Classement usage domestique
Classement usage commercial
Garantie
Certification CE

Teneur en humidité
Dimension
Épaisseur couche supérieur
Tolérance en épaisseur
Tolérance en équerrage
Tolérance en planéité en largeur
Tolérance en planéité en longueur 
Adhésion interne
Arrachement de surface placage
Jointage mécanique
Ouverture entre les lames
Essai de traction côté court des lames
Densité moyenne
Poids/m²

Résistance à l’eau
Résistance au poinçonnement
Résistance contre abrasion
Résistance au choc (élasticité)
Adhésion du vernis
Résistance aux agents chimiques

Aspect du vernis
Brillance
Dureté du vernis
Impression résiduelle 
Résistance au choc selon Wegner
Elasticité du vernis
Résistance des couleurs
Test fauteuil roulement (roue souple)
Brûlures de cigarettes
Chauffage au sol
Résistance au passage de chaleur 
Conductivité thermique
Son du pas
Paramètre d’insonorisation
Paramètre d’insonorisation (objet tombant)
Performance anti-statique 
Durabilité biologique
Dégradable
Résistance aux termites
Résistance aux bactéries
Recyclable

Diffusion VOC
Teneur en formaldéhyde
Teneur en formaldéhyde 
Exsudation des plastifiants
Teneur en PCP (pentachorophenol)
Brûlures de cigarettes
Réaction au feu
Performance antidérapante (sol sec)
Performance antidérapante (sol humide) 
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SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm

>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm

>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)
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Lageweg 33, 8930 MENEN - BELGIQUE - tél +32 (0)56 52 88 00 - fax +32 (0)56 52 88 03

www.decospan.com
Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d’une pièce en bois unique et par  
conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.


